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DESCRIPTION

Les pompes RW sont centrifuges, monocellulaires, & aspiration axiale
et refoulement radial. Elles existent en deux versions:

- Horizontale
- Verticale

Leur conception permet d’adapter jusqu’a trois types de roues différentes
dans un méme modeéle de pompe (& canaux, ouverte ou a vortex) en
obtenent ainsi une série fonctionnelle adaptée & chaque liquide pompé.

Il est recommandé d'installer dans 'aspiration une trappe de visite avec
bride pour I'inspection et le nettoyage, qui peut étre fournie en option.

APPLICATIONS

La Série RW a été congue pour satisfaire toutes les exigences du
pompage des eaux noires, des liquides chargés. C'est pourquoi elle est
appropiée pour:

¢ Papeteries
Eaux pour tamisages
Péte a papier jusqu’a 5%
Cellulose, ete.
* Sucreries et conserveries
Malte trempé épais
Mélange d’eaux et de cérdales
Résidus de légumes verts, etc.
¢ Batiment
Nettoyage de fosses
Eaux avec ciment
Vidanges
Eaux residuaires et noires, efc.
¢ Mines
Boues fines et épaisses
Lait de chaux
Eaux chargées de charbon et minéraux
Boues de kaolin
Eaux chargeées de terre, boues, efc.
¢ Industries chimiques
Produits chimiques chargés d'impuretés
Produits chimiques chargés de cristaux (phosphates, ...)
Potasses
Salaisons, eau de javel, etc.

DENOMINATION DE LA POMPE

RW-80/250 V

Type de roue

————— Taille de la pompe
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GAMME DE FABRICATION

La Série RW de Pompes ITUR comprend 28 modéles différents,
répartis en quatorze tailles, dont certains peuvent recevoir deux ou trois
types de roue.

Limite d’utilisation

SW Do 13 5.4 130 L [ s 700 ms3/h
- Hauteur manométrigue maximum: ........ ....100 m.c.e.
- Pression maximale de Service: ......c.ccocceeevieeiiieeeeenenns 16 bars
- Température maximale: exécution standard ....120 °C

exécution spéciale

CONSTRUCTION

Corps de pompe a pattes, raccordement par brides DIN-2501,
PN-18, finition “RF” selon DIN-2526, forme C. Roue en porte & faux, avec
bague d'usure de corps. Des exécutions spéciales avec chambre de
réfroidissement ou rechauffage sont également disponibles.

Palier support de construction robuste, avec double rangée de roulements
a billes du coté moteur, et a rouleaux du coté pompe. Normalisés et
dimensionnés pour une durée de vie supérieur 4 20.000 heures. Pour les
pompes & roue “a”, le mobile possede un réglage axial incorporé.

Types de roues

* Roue fermée a deux ou trois canaux  ( roue “c”)

Pour des liquides noires contenant des solides, des matiéres en
suspension, formant pas de gaz ni ayant non plus des fibres
pouvant former des tresses. On emploi des roues a deux ou troix
canaux selon le type de la pompe.

® Roue ouverte multi-aubes ( roue “a”)

Pour des liquides légérement chargés qui de plus, peuvent contenir des
gaz ou de I'air. Liquides issus de l'industrie sucriére avec des matiéres
en suspension, jusgu’a 6% de concentration (en matiéres solides).

* Roue a passage libre “Vortex” ( roue “v”

Pour des liquides chargés de graisse, contenant de I'air, des solides,
des fibres ayant tendance a former des tresses.

roue “c”
(deux ou trois canaux)

roue “a”
(ouverte mufti-aubes)

roue “v”
(type Vortex)







